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NISSAN 

PRIMASTAR CREW VAN

L1H1

PRIJSLIJST PRIMASTAR 6E

Versie Motor/ Versnellingsbak Advies verkoopprijs excl. BTW BTW Advies verkoopprijs incl. BTW

180° achterdeuren met raam met ontdooier, achterruit en ruitenwisser

TEKNA

ABS met EBD en EBA, ESP met hill-start assist, bestuurdersairbag, MP3 DAB radio met stuurwielbediening en Bluetooth® connectiviteit, elektrische ramen, elektrisch verwarmde buitenspiegels, LED 

koplampen met automatische activering, schuifdeur met vaste ruit aan beide zijden, 180° te openen achterpaneeldeuren, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, dubbele cabine met 

bestuurdersstoel en vaste tweezits passagiersstoel voorin, 3-zits passagierszitplaats achterin, reservewiel, automatische vergrendeling van de portieren bij snelheden van meer dan 8 km/h, 

bevestigingspunten in de laadruimte, kunststof bekleding op middenhoogte, cruise control, airbag passagier, opbergruimte onder de passagierszitplaats, armsteun bestuurder, dodehoekspiegel, 

integrale wieldoppen, lendenverstelling bestuurderszetel, 12V-aansluiting in de laadruimte, handbediende airconditioning met pollenfilter, elektrisch bedienbare bestuurdersruit met 

impulsbediening, achteruitrijradars, Acenta + NissanConnect met 8" touchscreen, Apple Car Play en Android Auto, 4,2" TFT-kleurenscherm, achteruitkijkcamera, mistlampen voor, elektrische en 

automatische buitenspiegels, "lade"-handschoenkastje, afgesloten opbergvak in het dashboard, kunstlederen stuurwiel, TPMS, regensensoren, Connected services

N-Connecta + zijairbags vóór, lichtmetalen velgen 17", lederen stuurwiel, exterieurpakket in carrosseriekleur, automatische klimaatregeling, individuele passagiersstoel met lendenverstelling, 

verwarmde voorzetels, Ikey, LED cabine-/laadruimteverlichting, parkeerhulp vóór + zijwaarts, dodehoekdetectie, waarschuwing voor witte lijn, vermoeidheidspreventiesysteem voor de bestuurder, 

intelligente noodstop/waarschuwing voor veiligheidsafstand, verkeersbordherkenning en waarschuwing voor snelheidslimiet, automatische dimlicht/grootlichtomschakeling, inductielader

N-CONNECTA

N-Connecta

L2H1

3T

Tekna 

N-Connecta

Tekna 

I-Key 

LED-verlichting in de laadruimte 

Trekhaak

Enkele passagiersstoel voorin met lendenverstelling en armsteun 

OPTIES 

N-Connecta 

Pack 
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OPTIES

PRIMASTAR CREW VAN



L1H1 (2T8)

dCi 150

MODEL

MOTORISATIE 

Cilinderinhoud CM3

Maximaal vermogen kW (ch) / tr/min 96 (130) aan 3 500 110 (150) aan 3 500

Maximaal koppel Nm / tr/min 330 aan 1 500 350 aan 1 500

Tankinhoud Liter

Adblue reservoir Liter

TRANSMISSIE

Manueel (6 versnellingen) Automaat (6 versnellingen)

RICHTING

Draaidiameter tussen stoepranden M 13,17

CHASSIS ONDERSTEL

POIDS & DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Max. toelaatbaar totaalgewicht (1) kg 1.984 2.050

Min. leeggewicht (1) kg 1.909 1.975

Max. laadvermogen (1) kg 991 1.095

Max. beladen gewicht kg

Max. toelaatbaar gewicht vooras kg

Max. geoorloofd gewicht op achteras kg

Max. trekgewicht geremd / ongeremd kg 2 500 / 750 1 630 / 750

Lengte mm

Totale Breedte / met spiegels mm

Hoogte (onbeladen) mm

Wielbasis mm

Overhang voor / achter mm

Spoorbreedte, voor/achter mm

Bodemvrijheid mm

AFMETINGEN

Hoogte mm

Lengte tot vloer mm

Lengte op 1m van de vloer mm

Breedte mm

Breedte tussen wielkasten mm

Laadvolume m3

Drempel onbeladen lading mm

Breedte van schuifdeuren op 100 mm van de vloer mm

Breedte van schuifdeuren op 600 mm van de vloer mm

Ingangshoogte van schuifdeuren mm

Breedte ingang achterdeur op 70mm van vloer mm

Hoogte ingang achterdeur mm

 PRESTATIES

Maximumsnelheid (helling 0%) km/h 170 178 185

Gecombineerd brandstofverbruik (WLTP) - hoge 

waarde

l/100 km

CO2-uitstoot (WLTP) - hoge waarde g/km 204 205

L2H1 (3T)

dCi 150

Cilinderkop

dCi 130

110 (150) aan 3 500

350 aan 1 500

Start en Stop

Protocol homologatie

Brandstofsysteem

Milieuklasse

Klepaandrijving

Inlaatsysteem

Type

 Brandstof

Voor : 28 mm / Achter : 12 mm

Uitlaatemissiebeperkingssysteem

Versnellingsbak Automaat (6 versnellingen)

Aandrijfmechanisme

11,84

Elektrisch bediend

Pseudo MacPherson / Mono-lame

ABS / EBD / ESP / EBA

280 Geventileerde schijven 296 / massieve schijven 280

Type

Voor-/achterwielophanging 

Rijhulpmiddelen

Remschijfmaat voor/achter

Breedte remschijf

Bandenmaat

24,7

2 (Voor)

Onderhoudsintervallen

205

964

2.011

1.936

1 800 / 750

552

3,2

NISSAN PRIMASTAR CREW VAN

Dubbele cabine met bestuurder en 4/5 passagiers

4 cilinders

Diesel

1.997

16 kleppen

Ketting

Enkele turbo met variabele geometrie

 Directe injectie common rail 

Euro 6 E

Deeltjesfilter + Injection d'AdBlue®

JA

WLTP

80

1.320

1.391

1.284

907

1.030

2.900

215/65 R16 ou 215/60 R17 (TEKNA)

(1) Officiële homologatiegegevens, op instapmodel voertuig. Het gewicht van bepaalde apparatuur/opties kan van invloed zijn op de officiële resultaten. 

(2) op de vroegste van de twee termijnen

TECHNISCHE FICHE

 Carrosserie

1.268

1.662

1.340

1 914 / 2 023

1.387

160

1 615 / 1 628

1 014 / 968

3.098

7,8

2 jaar / 30 000 km

2.020

1 956 / 2 312

5.080

1.650

1.625


